April 1999

. . . Vornorm
Fenster, Turen, Abschlisse — Einbruchhemmung — BN Vv
Anforderungen und Klassifizierung DIN
Deutsche Fassung ENV 1627 : 1999 ENV 1627
ICS 13.310; 91.060.50 Mit DIN V ENV 1628 : 1999-04,
DIN V ENV 1629 : 1999-04 und
Windows, doors, shutters — Burglar resistance ~ Requirements and classification; DIN V ENV 1630 : 1999-04
German version ENV 1627 : 1999 Ersatz fur
Fenétres, portes, fermetures — Résistance & I'effraction — Prescriptions et classifi- DIN V 18054 : 1991-12 und
cation; DIN V 18103 : 1992-03

Version allemande ENV 1627 : 1999

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des
gegeniiber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Européische Vornorm wurde vom CEN/TC 33 ,Tiren, Tore, Fenster, Abschliisse, Baubeschlidge und
Vorhangfassaden® erarbeitet. Der zustdndige Ausschuf8 im DIN ist der NABau SpiegelausschuB3 ,Einbruchsschutz*
(NABau 09.01.01).

Fir die Anwendung dieser Vornorm wird besonders auf die Ausfihrungen des Nationalen Anhanges dieser Vornorm
hingewiesen. Diese Ausflihrungen stehen der ENV nicht entgegen.

Inhalt war verdéffentlicht als E DIN 18103 : 1997-09.

Anderungen
Gegentiber DIN V 18054 : 1991-12 und DIN V 18103 : 1992-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Durch die Erarbeitung der Europaischen Vornormgn DIN V ENV 1627, DINV ENV 1628, DIN V ENV 1629 und
DIN V ENV 1630 erfolgte eine generelle umfassende Uberarbeitung.

Friihere Ausgaben

DIN V 18054: 1989-09, 1991-12
DIN V 18103: 1983-11, 1992-03

Fortsetzung Seite 2 bis 7
und 21 Seiten ENV

Normenausschul3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.






