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Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen DIN
Feuerschutzabschliisse, Abschiiisse in Fahrschachtwanden -_—

und gegen Feuer widerstandsfiahige Verglasungen 4102
Begriffe, Anforderungen und Priifungen Teil 5
Behaviour of building materiais and components in fire; Mit DIN 4102 Teil 3,
fire barriers, barriers in lift wells and against fire resistant glazings; Teil 6 und Teil 7
definitions, requirements and tests Ersatz fir
DIN 4102 Teil 3

Ausgabe Februar 1970

Diese Norm wurde im Fachbereich ,Einheitliche Technische Baubestimmungen“ des NABau ausgearbeitet. Sie ist
den obersten Baubehérden vom Institut fiir Bautechnik (IfBt), Berlin, zur bauaufsichtlichen Einfiihrung empfohlen worden.

Diese Norm konkretisiert die brandschutztechnischen Begriffe der Landesbauordnungen, der zugehdrigen Durchfiihrungs-
verordnungen sowie weiterer Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, die sich mit dem baulichen Brandschutz
befassen.

In Zusammenhang mit der Uberarbeitung von
DIN 4102 Teil 2 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen von Bauteilen

DIN 4102 Teil 3 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen von Sonderbau-
teilen

DIN 4102 Teil 4 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Einreihung in die Begriffe

sowie der ,Ergédnzenden Bestimmungen zu DIN 4102“ — jeweils Ausgabe Februar 1970 —
wurde auch der Inhalt der Norm neu gegliedert:

DIN 4102 Teil 1 Brandverhaiten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Priifungen
(bisher geregelt durch die oben genannten Ergédnzenden Bestimmungen)

DIN 4102 Teil 2 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und Priifungen

DIN 4102 Teil 3 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwénde und nichttragende AuBenwédnde; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen

DIN 4102 Teil 4 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Bau-
stoffe, Bauteile und Sonderbauteile (z. Z. noch Entwurf)

DIN 4102 Teil 5 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschliisse, Abschliisse in Fahrschacht-
wénden und gegen Feuer widerstandsfdhige Verglasungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen

DIN 4102 Teil 6 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Liiftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen
DIN 4102 Teil 7 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bedachungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen
DIN 4102 Teil 8 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kleinpriifstand (z. Z. noch Entwurf)

Fortsetzung Seite 2 bis 8

Erlduterungen
im bauaufsichtlichen Verfahren werden z. Z. nur Priifzeug- 3. Staatliches Materialprifungsamt
nisse Uber Prifungen von folgenden Priifanstaiten aner- Nordrhein-Westfalen (MPA NW)
kannt: MarsbruchstraBe 186
4600 Dortmund 41 (Aplerbeck)

1. Bundesanstalt fiir Materialpriifung (BAM) 4. Institut fiir Holzforschung

Unter den Eichen 87 der Universitat Miinchen
2. Institut fur Baustoffkunde und Stahlbetonbau 8000 Miinchen 40

der Technischen Universitat Braunschweig 5. Amtliche Forschungs- und Materialprifungsanstalt

Amtliche Materialprifanstalt fir das Bauwesen fir das Bauwesen

BeethovenstraBe 52 — Otto-Graf-Institut —

3300 Braunschweig Universitat Stuttgart

Pfaffenwaldring 4
7000 Stuttgart 80 (Vaihingen)

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.






