Mai 1999

Drehflugeltiren DIN
Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen vertikale Belastung
Deutsche Fassung EN 947 : 1998 EN 947
ICS 91.060.50 Ersatz fur

DIN EN 108 : 1982-01

Hinged or pivoted doors — Determination of the resistance to vertical
load; German version EN 947 1998

Portes battantes ou pivotantes — Détermination de la résistance a la
charge verticale; Version allemande EN 947 : 1998

Die Europaische Norm EN 947 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 2 ,Tiiren" des Technischen Komitees CEN/TC 33 ,Tiiren, Tore,
Fenster, Abschliisse, Baubeschliage und Vorhangfassaden” (Sekretariat: Frankreich) unter deutscher Mitwirkung erar-
beitet.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustandige ArbeitsausschuB im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist der als Spie-
gelausschuB zum CEN/TC 33 eingesetzte ArbeitsausschuB 09.01.00 ,Tiiren, Tore, Fenster, Abschiiisse, Baubeschlage
und Vorhangfassaden” des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 108 : 1982-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Prifverfahren prazisiert.
b) Norm redaktionell (iberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN EN 108: 1982-01

Fortsetzung 3 Seiten EN

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.






