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Turblatter DIN
MeBverfahren zur Ermittiung von Héhe, Breite, Dicke und Rechtwinkligkeit
Deutsche Fassung EN 951 : 1998 EN 951
ICS 91.060.50 Ersatz fiir

DIN EN 25: 1976-07

Door leaves — Method for measurement of height, width, thickness and
squareness; German version EN 951 : 1998

Vantaux de portes — Méthode de mesure des hauteur, largeur, épais-
seur et équerrage; Version allemande EN 951 : 1998

Die Europaische Norm EN 951 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 2 ,Tiiren" des Technischen Komitees CEN/TC 33 ,Tiiren, Tore,
Fenster, Abschliisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden“ (Sekretariat: Frankreich) unter deutscher Mitwirkung erar-
beitet.

Der fiir die deutsche Mitarbeit zustandige ArbeitsausschuB im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist der als Spie-
gelausschuBB zum CEN/TC 33 eingesetzte ArbeitsausschuB 09.01.00 ,Tiiren, Tore, Fenster, Abschliisse, Baubeschlage
und Vorhangfassaden® des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Anderungen
Gegentiber DIN EN 25 : 1976-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Prufverfahren prazisiert.
b) Norm redaktionell liberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN EN 25: 1976-07

Fortsetzung 3 Seiten EN

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.






