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Turblatter DIN
Ermittlung der allgemeinen und lokalen Ebenheit -
MeBverfahren
Deutsche Fassung prEN 952 : 1992 EN 952

Door leaves; General and local Einspriiche bis Vorgesehen als
flatness; 31. Mai 1993 Ersatz fiir
Measurement method; DIN EN 24/07.76
German version preEN 952: 1992 Anwendungswarn-

vermerk beachten!
Vantaux; Planeité générale et locale;
Méthode de mesure;
Version allemande prEN 952: 1992

Nationales Vorwort

Der vorliegende Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 "Tiiren und
Tore, Fenster und Vorhanghangfassaden, einschlieBlich zugehdriger Schldsser und
Baubeschlage" (Sekretariat: Frankreich) erarbeitet.

Der zustdndige ArbeitsausschuB im DIN ist der NABau-SpiegelausschuB "Tiiren und

Tore, Fenster und Vorhangfassaden einschlieBlich zugehOriger Schlosser und Bau-
beschldge" (NABau 09.01.00).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 24/07.76 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Inhalt wurde vollstdndig liberarbeitet, der zurlickgezogene Europdische Norm-
Entwurf prEN 224 wurde in den Text eingearbeitet.

Deutsche Fassung des Europdischen Norm-Entwurfs prEN 952 als deutscher Norm-
Entwurf DIN EN 952,

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vor-
gelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist
die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
Deutsches Institut fiir Normung e. V., BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30.

Fortsetzung 4 Seiten prEN

Normenausschul3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 Entwurf DIN EN 952 Apr 1993 Preisgr. 4
0493 Vertr.-Nr. 2304





