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GEGENSTAND

Beantragt war die Messung und Begutachtung der Warmeleitfahigkeit von Réh-
renspanplatten mit der Bezeichnung "Type 33 mm RD" (Schreiben Sté/we vom
7. Mérz 1988).

Als Priifgut wurden 2 Platten von je 76 x 74 cm2 Flache und 33 mm Dicke
eingesandt. Ein Querschnitt durch die Platten, der die Lochung zeigt, ist in

Beilage 1 dargestelit.
VERSUCHSDURCHF UHRUNG UND ERGEBNISSE

Die Platten wurden im Trockenschrank bei 65° C bis zur Massenkostanz

getrocknet.

Vom 25. Marz bis 11. April 1988 wurde an den Platten die Warmeleitfahigkeit im
Plattengerédt nach DIN 52 612 und einer analogen &sterreichischen Richtlinie bei
3 Mitteltemperaturen gemessen. Die Messung erfolgte sowohl bei horizontaler
Lage der Platten (Warmedurchgang von oben nach unten und von unten nach
oben) als auch bei vertikaler Lage der Platten (Warmedurchgang horizontal,

Roéhren der Platte lotrecht verlaufend).
Die Ergebnisse sind nachstehend zusammengestellit.

Warmedurchgangsrichtung lotrecht

Prifzustand: getrocknet bei 65° C
Dichte der Proben (kg/mz): 295,7

Mittlere Probendicke (mm): 33,0
Mitteltemperatur der Probenober-

flachen an der Heizplatte (°C): 13,8 23,2 31,5
Mitteltemperatur der Probencber-

flachen an der Kihlplatte (OC): 3,8 13,5 22,8
Mitteltemperatur der Proben (°C): 8,8 18,3 27,2
Warmedurchlassigkeit (Watt/(mZK)): 3,96 ¢ 4,10 4,19

Warmeleitfahigkeit (Watt/(mK)): 0,131 0,135 0,138
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Wirmedurchgangsrichtung waagrecht (Réhren lotrecht)

Blatt 3

31,9

22,5
27,2
4,13

Priifzustand: getrocknet bei 65° C
Dichte der Proben (kg/mB): 295,7
Mittlere Probendicke (mm): 33,0
Mitteltemperatur der Probenaober-

flichen an der Heizplatte (°C): 14,1 22,8
Mitteltemperatur der Probenober-

flichen an der Kihlplatte (°C): 3,9 13,0
Mitteltemperatur der Proben o) 9,0 17,9
Warmedurchlgssigkeit (Watt/(m2K)): 3,85 3,97
Wiarmeleitfahigkeit (Watt/(mK)): 0,127 0,131

0,136

Nach der Messung wurden die Platten im Trockenschrank bei 105° C bis zur

Massenkonstanz getrocknet und ein Feuchtegehalt bei der Messung von 2,9 Mas-

se-% ermittelt.

BEGUTACHTUNG

Nach DIN 52 612 und der osterreichischen Richtlinie ist aus den MeBergebnissen

die Warmeleitfahigkeit fir den trockenen Stoff bei 10° C Mitteltemperatur zu

ermitteln und daraus der Rechenwert der Warmeleitfahigkeit fiir die Anwendung

im Bauwesen abzuleiten.

Unter Berlicksichtigung des Feuchtegehalts von 2,9 Masse-% bei der Messung und

des Zuschlagswerts nach DIN 52 612 und der 8sterreichischen Richtlinie von 15 % &,

ergeben sich die Werte der Warmeleitfahigkeit wie folgt:

Dichte (kg/mB) Wiarmeleitfahigkeit (W/(mK))
trocken trocken Rechenwert fiir die Anwendung’,, ,
1) . !
a b im Bauwesen
287 0,128 0,124 0,14
0,126
1) a ... Platten waagrecht,

b ... Platten lotrecht
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Da die Ergebnisse fir die Lage der Platten waagrecht oder lotrecht nahezu

Ubereinstimmten, wurde ein Mittelwert gebildet.

Die Réhrenspanplatten weisen mit 0,14 W/(mK) eine etwas hthere Warmeleitfa-
higkeit auf als fiir homogene Spanplatten der gleichen Dichte (287 kg/m3) zu
erwarten (vgl. die Werte im Katalog fir empfohlene Warmeschutzrechenwerte

von Baustoffen und Baukonstruktionen).

1 Beilage 7176/WS
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